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工程代号：                                               统一编号：
	工程名称
	
	使用部位
	

	委托试验单位
	
	委托日期
	

	样品名称
	止水条
	样品数量
	

	产地

（生产厂家）
	
	代表数量
	

	母材编号

（炉批号）
	——
	样品规格
	 □PN-          □PZ-

	依据标准
	GB/T18173.3-2014
	工程地址
	

	试

验

内

容

及

要

求
	常规检测项目及依据标准：

 1、□体积膨胀倍率 GB/T18173.3-2014/附录A 2、□低温试验GB/T18173.3-2014/附录C 3、□高温流淌性 GB/T18173.3-2014/ 6.3.7 

 

	样品状态
	□样品正常：样品为条状，表面无开裂、缺胶等缺陷

□样品异常描述：

	样品处理
	1、□实验室自行处理； 2、□交由委托方处理；3、□其它                       。

	备   注
	检测报告：1、□依据GB/T18173.3-2014进行综合判定；2、□出具实测数据。

	取样单位
	
	取样人
	

	见证单位
	
	见证人
	

	委托人
	
	联系方式
	

	接收人
	
	日期
	


1、 本委托单一式二份，由委托单位填写完整后随样品送至检测机构。

2、 有关委托单位和样品来源信息由委托方填写，委托方对其真实性负责；样品状态由检测机构收样人员填写，其它信息双方商定。

3、 取样人及见证人对样品的真实性及代表性负有法律责任。

4、 见证试验检测委托单必须注明见证单位和见证人，否则检测机构不予接受样品。
5、 若对本次委托有异议或需要说明之处，请于两日内书面提出，逾期视为无异议。

6、 本委托单可在公司网站：http://www.hbgcjc.com《检测指南》中进行下载。

