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工程代号：                                         统一编号：
	工程名称
	

	工程地址
	
	建筑面积
	

	委托何种检测
	    □首次检测       □定期检测
	建筑高度
	

	依据标准
	GB 50057-2010、GB/T21431-2015、GB 50343-2012

	建（构）筑物情况

	建（构）筑物情况
	防雷类别
	防雷类型

	□危险化学品场所

□厂房

□仓库

□办公楼

□学校

□商、住楼

□加油加气站

□其他：
	□第一类防雷

□第二类防雷

□第三类防雷

□其他：
	□防直击雷

□防雷击电磁脉冲

	检测项目：

□接地电阻   □等电位   □接闪器   □电涌保护器   □引下线


	备注：

	委托单位
	

	委托人
	
	电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人
	

	受委托方
	河北宏星检测技术服务集团有限公司

	接收人
	
	接受日期
	


本委托单一式二份，由委托单位填写完整后随样品送至检测机构。

有关委托单位和样品来源信息由委托方填写，委托方对其真实性负责；样品状态由检测机构收样人员填写，其它信息双方商定。

取样人及见证人对样品的真实性及代表性负有法律责任。

见证试验检测委托单必须注明见证单位和见证人，否则检测机构不予接受样品。
若对本次委托有异议或需要说明之处，请于两日内书面提出，逾期视为无异议。

6、本委托单可在公司网站：http://www.hbgcjc.com《检测指南》中进行下载。                                

