	               河北宏星检测技术服务集团有限公司    HX-ZLWJ-0270-1
塔式起重机检测委托单 
                            统一编号：

	

	

	工程名称
	
	样品编号
	

	委托单位
	
	安装单位
	

	检测类别
	委托检验　
	委托日期
	

	样
品
情
况
	名称及规格
	
	生产单位
	

	
	设备备案编号
	
	样品数量
	1

	
	样品状态
	　

	检
测
项
目
	具体检测项目见后附页　
　

	依据标准
	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006

《塔式起重机》GB/T5031-2008

     《起重机械定期检验规则》TSG Q7015-2016

	委托人
	
	受理人
	　

	联系方式
	
	受理日期
	

	备注
	

	说明： 1 客户不提供信息的栏目和委托中不适用的栏目划“-”
          2 委托书签订后，若有修改，在备注中做好记录。
          3 委托人和见证人应对样品的代表性负责。
          4 检测委托单由技术人员或送样员填写，要求内容齐全，字迹清楚。
          


河北宏星检测技术服务集团有限公司   HX-ZLWJ-0270-1
	□危险部位安全标志        □金属结构状况         □平衡重、压重的安装及位置     

□金属结构联接              □休息小平台、走台□塔身轴心线对支撑面的侧向垂直度 

□直立梯及其护圈的尺寸与固定 □基础排水         □司机室固定、位置及其室内设施 

□司机室视野及结构安全性     □司机室内的操纵装置及相关标牌及标志 

□基础承载及碎石铺设         □吊钩标记和防脱钩装置  □吊钩缺陷及危险断面磨损 

□吊钩开口度增加度          □钢丝绳选用安装状况及绳端固定   □钢丝绳安全圈数 

□钢丝绳润滑及固定      □钢丝绳缺陷     □钢丝绳直径磨损      □钢丝绳断丝数 

□滑轮选用     □滑轮缺陷     □滑轮防脱槽装置 □制动器设置□制动器零部件缺陷 

□制动轮与摩擦片    □制动轮调整    □制动轮缺陷    □车轮缺陷     □卷筒选用 

□卷筒缺陷      □电气设备及电器元件 □线路绝缘电阻   □外部供电线路总电源开关 

□电气隔离开关   □总电源回路的短路   □失压保护    □零位保护     □过流保护 

□断错相保护   □照明   □信号    □电气设备的接地   □金属结构的接地  □防雷 

□高度限位器   □起重量限制器   □力矩限制器    □行程限位器   □回转限制器   

□小车断绳保护装置    □缓冲器及端部止挡   □防止过载和液压冲击的安全装置

□紧急断电开关     □液压缸的平衡阀及液压锁     □空载试验     □额载试验 

□起重机与建筑物之间的安全距离 □起重机之间的最小架设距离□防风装置 □风速仪

□显示记录装置□起重机与输电线的安全距离□附着装置的布置与连接状况□红色障碍灯

□静载试验    □超载试验    □预减速保护    □可调支座抗压强度    □强迫换速

□斜梯的尺寸与固定          □司机室门的开向及锁定装置

	委托人：
	受理人：

	委托日期：
	受理日期：


塔式起重机检测项目表
