	         河北宏星检测技术服务集团有限公司  HX-ZLWJ-0270-3
施工升降机检测委托单 
                            统一编号：   

	

	

	工程名称　
	
	样品编号
	

	委托单位
	
	安装单位
	

	检验类别
	委托检验　
	委托日期
	

	样
品
情
况
	名称及规格
	
	生产单位
	

	
	设备备案编号
	
	样品数量
	

	
	样品状态
	　

	检
测
项
目
	具体检测项目见后附页

	依据标准
	《施工升降机》GB/T10054-2005

《施工升降机安全规程》GB10055-2007

《起重机械定期检验规则》TSG Q7015-2016

	委托人
	
	受理人
	　

	联系方式
	
	受理日期
	

	备注
	

	说明： 1 客户不提供信息的栏目和委托中不适用的栏目划“-”
       2 委托书签订后，若有修改，在备注中做好记录。

3 委托人和见证人应对样品的代表性负责。
       4 检验委托单由技术人员或送样员填写，要求内容齐全，字迹清楚。
       5本委托单无见证人签字无效。
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   附页                                                             HX-ZLWJ-0270-3

	施工升降机检测项目

	□超载试验              □升降机与建筑物之间距离      □安装垂直度      □焊缝质量     
□紧固件                □附着装置                    □基础载荷、基础排水
□防护围栏、围栏门机电联锁                            □停层层门、栏杆  □层门高度   □吊笼内高度            □吊笼顶护身栏                □紧急出口 
□吊笼不允许当对重      □吊笼门开启高度              □吊笼门联锁装置 □防坠安全器
□超载保护装置          □吊笼坠落试验                □安全器有效期
□噪音测试              □传动机构设常闭式制动、制动动作灵活
□制动器手动紧急操作装置□额定载荷试验                □传动系统具备各自独立制动器                            

□传动齿轮、防坠安全器侧隙、齿高、齿长                □吊笼与对重的导向
□制动器零部件裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件          □渐进式安全器

□安全器外界影响        □自动复位上、下限位开关      □电器设备外界影响
□断相、错相、保护装置及过载保护器                    □吊笼上下电器联锁   □缓冲器
□极限开关              □限位器安装位置              □主电路绝缘开关    
□保险丝或断路器        □接地电阻                    □绝缘电阻         □空载试验



□手动安全装置          □拆装控制盒                  □封闭层门观察窗   □障碍灯                                                                              □对重坠落安全保护区    □钢丝绳端部固定、绳卡压板    □滑轮组防止钢丝绳脱槽

□防松绳、断绳保护       □钢丝绳缺陷                 □钢丝绳进出轮异常现象

□升降机钢丝绳直径      □传动系数安全装置            □对重钢丝绳或提升钢丝绳

□卷扬机排绳            □当对重使用金属填充物，防止移动□卷筒钢丝绳圈数、外径高度

□ 双向安全器           □钢丝绳直径、额定载重量、安全系数

                    

	委 托 人：
	受 理 人：

	委托日期：
	受理日期：


